Bluehelix Tech




BLUEHELIX TECH CONDENSATIEKETEL VOOR WANDBEVESTIGING
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- Gepatenteerde, primaire wisselaar van roestvrijstaal AISI 316 Ti, met aanzienlijke dikte
- Wisselaar bestaande uit één enkele spoel met grote doorsnee, zonder lassen OF dichtingen
- Bereiding van sanitair warm water middels een functiegebonden platenwarmtewisselaar voor mod. C.

Mod. A is reeds voorbereid op aansluiting op een losstaand SWW-vat met legionellabeveiliging.

- Ingebouwde verbrandingsunit uitgerust met voormengeenheid met geluiddemper, ventilator,

roestvrijstalen brander

- Klasse 3 SWW comfort volgens EN 13203 (mod. C)
- NOx-emissie klasse 5 (Richtlijn EN 297/A5)

- Modulerende pomp met controle At

- Volledige warmte-en geluidsisolatie
- Kan gebruikt worden in combinatie met de optionele modulerende afstandshediening en

externe sonde

- Aansluiting op zonneverwarmingsinstallaties: gereed voor bereiden van sanitair warm

water in combinatie met zonnecollectorsystemen (mod. C)

WATERSCHEMA
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MODEL
Min kW 4,0
Warmte-ingang Maxverwarming kKW 17,4
Max SWW kW -
80°C - 60°C Min kw 39
Maxverwarming kKW 17,0
Warmte-uitgang Max SWW kW -
50°C - 30°C Min kw 43
Maxverwarming KW 18,5
80°C - 60°C Pmax % 98,0
Pmin % 97,8
Efficiéntie 50°C - 30°C Pmax % 106,1
Pmin % 107,5
30% Pmax % 108,8
Energie-aanduiding (92/42 EEG) Fookok Kk
Klasse Nox-emissie 5
o At 30°C I/min -
SWW-bereiding At25°C Vil )

- ) Max bar 3
Bedrijfsdruk verwarming Min b 08
Leeggewicht kg 28
Afmetingen BxHxD mm 400x600x320
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op geen enkele wijze bindend.
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Ingevolge onze constante zorg voor de verbetering van onze producten, kunnen op elk ogenblik technische wijzi-
gingen worden aangebracht, Die onze commerciéle of technische dienst nuttig acht, zonder voorafgaande verwit-
tigingen. Alle specificaties, afmetingen en inlichtingen, Vermeld op onze documenten zijn slechts ter informatie en
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