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1 Installatie

Voor de installatie dient de voorkant
van de box verwijderd te worden door
deze met een schroevendraaier op de
punten 1 los te vijzen ; til vervolgens de
voorkant van de box omhoog zoals
aangegeven in punt 2.
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Vervolgens bevestigt u de achterzijde van de
zonecontrole aan de wand met behulp van de
® bijgeleverde schroeven.
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2 Bekabeling

STAP 1 :
Maak de verwarmingsketel spanningsvrij. Voer de bekabeling uit via de klemmenstrook aanwezig
op de regeleenheid.

= L-N L-N L-N L L L-N L L BUS RTI RT2 RT3 T1 T2 T3 T4 BLR
x01 %02 X03 x09 x10 xn Xz X1 Xi4
T 2 5 &4 5 6 7 8 910 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Opmerking :

Voor de laagspanningsaansluitingen (klemmen: 17-33) gebruikt u kabels met max doorsnede 2,5 mm?2. Zorg
ervoor dat deze niet gelijk lopen met de netvoedingskabels!!! De kabels mogen maximaal 50 m lang zijn.
Voor de aansluitingen op netspanning (klemmen 5-16) en aarding (klemmen 1-4), gebruikt u de kabels met
max doorsnede 4,0 mm?.
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STAP 2 .

Op de klemmen 5(L) en 6(N) moet de permanente elektrische voeding van de regeleenheid
worden aangesloten
Op de klemmen 30 en 31 (T4) moet de eventuele externe temperatuurvoeler(optioneel)
worden aangesloten.

Op de klemmen 32 en 33 (BLR) moet de ketel aangesloten worden.

Opmerking : De regeling moet aangesloten worden op het Open Therm contact van de ketel

STAP 3 :

Sluit de componenten aan volgens beschreven in de tabel / installatievoorbeelden.

Opmerking :

Voor de eenvoud verwijzen de tabel / installatievoorbeelden enkel naar de Afstandsbediening; de
klimaatregeling ken evenwel gebeuren via de afstandsbediening (OpenTherm) en/of een aan/uit

kamerthermostaten (met potentiaalvrij contact).
Het wordt echter aangeraden om minstens 1 afstandsbediening (Open Therm) te gebruiken om de instellingen

van de gebruiker en de installateur te vergemakkelijken.
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2.1 Tabel
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2.2 Installatievoorbeelden

2.2.1 1 Gemengde zone

Klemmen van de FZ4 multizoneregeling

L-N L-N L-N L L L-N L L BUS R RT2 RT3 T T T37T4

A

"/AV/::!’:"{“?,"’JW
2
4
2.2.2 2 Dircte zones
Klemmen van de FZ4 multizoneregeling
= L-N L-N N L BUS RT1 RT2 T T2 1374
- | [ F f T
1 4 5 2 13 14 ¢ 18 4
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2.2.3 1 Gemengde zone en 1 directe zone

Klemmen van de FZ4 multizoneregeling
= ' N L-N L-N L L N 1 ‘;yl; "}
! 4 5 13 14 € 8 29 30 31 22 33
?//
.% H {,;‘v‘
A =11
2.
22
4
2.2.4 2 Gemengde zones
Klemmen van de FZ4 multizoneregeling
: - = : | N L-N L—N L N L BUS RT! RT2 RT3 T 3 T4
-

Y
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2.2.5 3 Directe zones

Klemmen van de FZ4 multizoneregeling

= N =N =N ! L N BUS RT1 RT2 RT3 1 12 T3 T4
[ " o |l
||¥“' 7] 13 1
— r =
A jmn————r - 2 3 = 2 R
27 i,,;/
g b
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2.2.6 1 Gemengde zone en 2 directe zones
Klemmen van de FZ4 multizoneregeling
= N L-N L-—N L N 1 BUS RT1 RT2 RT3 T T2 T3 T4
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2.2.7 2 Gemengde zones en 1 directe zone

Klemmen van de FZ4 multizoneregeling
= N L-N L-N L I N1 BUS RTI RT2 RT3 T T2 13 T4
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STAP 4 .
Zodra de aansluiting is voltooid, schakelt u de stroom naar de verwarmingsketel weer in; stel op de
ketel de setpoints verwarming en sanitair in op de hoogste gewenste waarde.

STAPS :
Sluit als de elektrische voeding voor de regeleenheid aan.
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3 Inwerkingstelling
STAP 1 :

Indien aanwezig dient u eventuele aan/ uit kamerthermostaten, welke aangesloten zijn op de
regeleenheid, te activeren

STAP 2 .

Druk op de toets AUTOCONFIG op de regeleenheid tot alle led's oplichten; laat de toets
AUTOCONFIG los en controleer of de led's permanent branden:

- RT1 (Afstandsbediening of aan/ uit kamerthermostaat Zone 1 aangesloten)
- RT2 (Afstandsbediening of aan/ uit kamerthermostaat Zone 2 aangesloten)
- RT3 (Afstandsbediening of aan/ uit kamerthermostaat Zone 3 aangesloten)

- T1 (Perssensor Gemengde zone 1 aangesloten)
- T2 (Perssensor Gemengde zone 2 aangesloten)
- T3 (Niet gebruikt)

- T4 (Externe temperatuurvoeler)

- BLR (Kaart verwarmingsketel correct aangesloten — Open Therm!)

Indien dit niet gebeurt, moet u de bekabeling opnieuw controleren en de autoconfiguratieprocedure
van de installatie herhalen.

STAP 3 :

Bij de inwerkingstelling regeleenheid zonecontrole moeten de parameters worden ingesteld (zie
»tS” - Menu Transparante Parameters).
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4 |Installateursmenu

Vanuit de regeleenheid zonecontrole krijgt u toegang tot het Menu Service door gedurende 5
seconden de toets Ok in te drukken. Door de toetsen + en - in te drukken, kunt u ,,tS”, ,,In”, ,,Hi” of
,,FE” kiezen.

Druk 3 sec op
“OK” om het
“OK” 5 sec “OK” 5 sec | | historiemenu
te wissen
\ 4
+/- +/- . +/-
-» S <«—» |In <«*«—>» H <«—>» TrE
OK™ 1 ok OK OK
3 sec
\ 4
»- P01 -  t01 - HO1
+/- i+/- i+/-
P29 t07 H10
OK
OK OK
P01 —
OK t01 HO1
10 <
OK OK
de instelling
wordt +/-
automatisch — 31 —  F70
opgeslagen
90
1

,»tS” staat voor Menu Trasparante Parameters, ,,In” staat voor Menu Informatie, ,,Hi” staat voor
Menu History (van de regeleenheid zonecontrole), ,,rE” staat voor reset van het Menu History (van
de regeleenheid zonecontrole). Wanneer u het menu geselecteerd heeft, moet u de toets Ok
indrukken om er toegang tot te krijgen.

10
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4.1 Ts — Menu transparante parameters
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Met de toetsen + en - kunt u door de lijst met parameters bladeren, respectievelijk in stijgende of
dalende volgorde. Om de waarde van een parameter te wijzigen, volstaat het de toets Ok in te
drukken na de de parameter te hebben geselecteerd: u kunt deze wijzigen met de toetsen + en -, de
instelling zal automatisch opgeslagen worden. Om naar de lijst van de parameters terug te keren,
volstaat het opnieuw de toets Ok in te drukken. Om naar het Menu Service terug te keren, volstaat
het gedurende 3 seconden de toets Ok in te drukken. U kan het Menu Service van de kaart verlaten
door gedurende 5 seconden de toets Ok in te drukken.

Opmerking : Via de afstandbediening kunnen de transparante parameters enkel geraadpleegd
worden.

Beschrijving van de parameters

De parameters ,Minimumtemperatuur Zone” en ,Maximumtemperatuur Zone” defini€ren
het regelbereik van de perstemperatuur voor elke zone. In geval van afstandsbediening, zal de
regeling van de perstemperatuur gebruiker binnen dit bereik vallen en zal het vervolgens tijdens de
werking gemoduleerd worden door de afstandsbediening zelf. In geval van aan/ uit
kamerthermostaten: bij de sluiting van het contact zal de regeling van de perstemperatuur ingesteld
worden op de waarde van de parameter ,,Maximumtemperatuur Zone”, bij de opening van het
contact zal het verzoek geannuleerd worden.

De parameter ,,Offset berekend setpoint Zone” definieert een offset voor het setpoint van
gevraagde perstemperatuur. Voorbeeld: als de afstandsbediening 52°C vraagt en deze parameter
ingesteld is op 10°C, zal de regeleenheid zonecontrole 62°C aan de verwarmingsketel vragen. In
het geval van de aan/ uit kamerthermostaten zal deze waarde bij de parameter
,Maximumtemperatuur Zone” geteld worden.

De parameters ,,Curve Buitentemperatuurvoeler Zone” en ,,Offset Buitentemperatuurvoeler
Zone” dienen voor een weersathankelijke temperatuur in geval van de aan/ uit kamerthermostaten.
Als het circuit gestuurd wordt door een afstandsbediening moet de curve op de afstandsbediening
ingesteld worden.

o0 10 9 8 7 6 !
85r ; : | : ;
T — — A A — e
< | | ‘ : : |
[} i i i i i
e R 4 e A Ay e
a i i J T i
~ r : ‘ g ‘ |
g sop I [ S/ s s R
s | f ; |
| | S o o A A R
=) | ! ‘ : : ;
5 | : | | E
O A N e~ 4 R
a ! ; ! : e
) — -
20 IR | E L b i A B i L b i AR SRR E L b
20 10 0 -10 -20

Buitentemperatuur °C
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De parameters ,,on+off tijd mengklep” en ,,On-tijd mengklep per °C” dienen voor de regeling
van de mengklep. Voorbeeld: wanneer de parameters ingesteld zijn op de defaultwaarde (dus 15sec
en lsec/°C), als de gevraagde perstemperatuur voor de gemengde zone 32°C is en de huidige
perstemperatuur gemeten door de sensor gemengde zone 28°C bedraagt, zal de mengklep 4sec open
blijven (=(32°C-28°C)*1sec/°C) elke 15sec. Voor de sluiting wordt dezelfde regel toegepast (in
absolute waarde).

De parameter ,,Boost Mengklep” definieert de gedwongen openingstijd van de mengklep. Bij elk
nieuw verzoek zal de mengklep gedurende die tijdsduur geopend worden, alvorens te beginnen
regelen.

De parameter ,,Nadraaitijd” definieert de nadraaitijd en wordt geactiveerd op de laatste zone die
de vraag naar temperatuur beéindigt.

De parameter ,,Status zonepompen met verwarmingsketel in modus sanitair” dient om al dan
niet voorrang te geven aan de productie van Sanitair Warm Water; indien ingesteld op 0 (voorrang),
zullen in geval van productie van sanitair warm water door de verwarmingsketel, de pompen en de
mengkleppen stoppen; als de voorrangsperiode beéindigd is, zullen ze opnieuw beginnen werken
volgens de normale regeling.

De parameter ,,Vertraging voor zonekleppen” definieert een wachttijd tussen het verzoek van de
regeleenheid zonecontrole en de activering van de circulator van de ketel. Nuttig voor de kleppen
van de ,,trage” zone.

4.2 In - Menu informatie

De kaart kan volgende informatie weergeven:

t01 Perssensor NTC Gemengde Zone1 (T1) tussen 05 en 125°C

t02 Perssensor NTC Gemengde Zone1 (T2) tussen 05 en 125°C

t03 Niet gebruikt (T3) --

t04 Perssensor NTC (T4) tussen -30 en 70°C (Negatieve waarden flikkeren)
t05 Omgevingstemperatuur Afstandsbediening (RT1) (Enkel met Afstandsbediening verbonden)

t06 Omgevingstemperatuur Afstandsbediening (RT2) (Enkel met Afstandsbediening verbonden)

t07 Omgevingstemperatuur Afstandsbediening (RT3) (Enkel met Afstandsbediening verbonden)

13



www.ferroli-vdht.be

Ferroli

Met de toetsen + en - kunt u door de lijst met informatie bladeren, respectievelijk in stijgende of
dalende volgorde. Om de waarde van een parameter weer te geven, volstaat het de toets Ok in te
drukken nadat u die parameter heeft geselecteerd: wanneer de Sensor beschadigd is, zullen streepjes
worden weergegeven op de kaart. Om terug te keren naar de lijst met parameters, volstaat het
opnieuw de toets Ok in te drukken. Om naar het Menu Service terug te keren, volstaat het
gedurende 3 seconden de toets Ok in te drukken. U kan het Menu Service van de kaart verlaten door
gedurende 5 seconden de toets Ok in te drukken.

4.3 Hi—- Menu historie

De kaart kan de laatste 10 storingen opslaan: historisch gegeven H1: geeft de meest recente storing
weer die is opgetreden; historisch gegeven H10: geeft de minst recente storing weer die is
opgetreden. De codes van de opgeslagen storingen worden ook weergegeven op het desbetreffende
menu van de afstandsbediening. Met de toetsen + en - kunt u door de lijst van storingen bladeren.
Om de waarde van een parameter weer te geven, volstaat het de toets Ok in te drukken nadat u die
geselecteerd hebt. Om naar het Menu Service terug te keren, volstaat het gedurende 3 seconden de
toets Ok in te drukken. U kan het Menu Service van de kaart verlaten door gedurende 5 seconden de
toets Ok in te drukken.

4.4 Re — Reset historie

Door gedurende 3 seconden de toets Ok in te drukken, kan u alle storingen opgeslagen in het Menu
History wissen: de kaart zal automatisch het Menu Service verlaten, om de bewerking te bevestigen.

5 Aanduidingen tijdens de werking

5.1 Werkingsmodes

Aanduiding | Omschrijving

St Stand by
CH Vraag verwarming actief
DH Sanitaire voorrang actief

5.2 Storingen

F70 Storing NTC perssensor Gemengde Zone1 (T1) Met circuit / Contact geopend

F71 Storing NTC perssensor Gemengde Zone1 (T2) Met circuit / Contact geopend

F72 Storing NTC perssensor Gemengde Zone1 (T3) Met circuit / Contact geopend

F73 Storing NTC perssensor Gemengde Zone1 (T4) Met circuit / Contact geopend

F74 Communicatie met kaart verwarmingsketel niet aanwezig

F75 Communicatie met Afstandsbediening (RT1) niet aanwezig (Enkel met Afstandsbediening verbonden)
F76 Communicatie met Afstandsbediening (RT2) niet aanwezig (Enkel met Afstandsbediening verbonden)
F77 Communicatie met Afstandsbediening (RT3) niet aanwezig (Enkel met Afstandsbediening verbonden)

De codes van de storingen worden ook op het desbetreffende menu van de afstandsbediening
weergegeven tijdens de normale werking.
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6 Instellingen gebruiker

De instellingen voor de verwarming, zoals maximale perstemperatuur, curve
buitentemperatuurvoeler (met optionele buitenvoeler aangesloten op de ketel), wekelijkse
uurprogrammering enz, zijn onafhankelijk voor elke zone; ze worden gewijzigd via de
afstandsbediening van de desbetreffende temperatuurzone. Bij directe zones wordt hoe dan ook
aanbevolen om een gelijkaardige maximale perstemperatuur in te stellen voor alle
temperatuurzones. Bij aan/ uit kamerthermostaten daarentegen wordt de perstemperatuur bij het
sluiten van het contact geregeld op de maximumwaarde, ingesteld door de regeleenheid. De
instellingen voor sanitair water zoals temperatuur van het sanitair warm water, wekelijkse
uurprogrammering (bij daarmee uitgeruste verwarmingsketels: zie desbetreffende documentatie),
enz worden parallel gestuurd; deze worden gewijzigd via de Afstandsbedieningen van de
temperatuurzones. In geval van wekelijkse uurprogrammering van het sanitaire water zal de
regeleenheid de programma's afkomstig van de afzonderlijke afstandsbedieningen overlappen.

7 Technische kenmerken

Elektrische voeding 230Vac (+10%, -15%) - 50Hz
Opgenomen vermogen: 5 VA

Zekeringen Aantal:2 5X20 6.3AF
Commutatievermogen (contact relais) 230Vac - 1A - coso 0,7 min.
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