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1. BESCHRIJVING

1.01

De ketels GRBK CE zijn gefabriceerd uit gietijzeren elementen, horizontaal aan elkander genippeld.
Het verwarmingslichaam uit gietijzer met de inox branders, geplaatst onderaan de ketel, laten een
snelle montage en probleemloos onderhoud toe.
De branderslede werkt ook als bescherming, daar er bijna geen warmte verspreid wordt naar de grond.
De vakwindonderbreker is geplaatst op het gietijzeren ketelblok, met zijn opening op de achterkant
van de ketel.
De ketels zijn uitgerust met een stalen boiler met buizen-warmtewisselaar.

1.02 Nazicht en controle op de uitlaat van de verbrandingsgassen.

De ketels zijn uitgerust met een ROOKGASTHERMOSTAAT, die de gastoevoer stopt wanneer de
schoorsteen niet correct funktioneert.
Wanneer de ROOKGASTHERMOSTAAT tussenkomt, moet men het beschermingsdeksel losvijzen op
het bedieningsbord (fig 1) en op de manuele herbewapeningsknop drukken; de ketel zal opnieuw
starten.
In geval van vervanging van de ROOKGASTHERMOSTAAT, slechts de originele componenten
gebruiken en zich ervan vergewissen dat de elektrische aansluitingen goed uitgevoerd worden en, in
elk geval, nooit de ROOKGASTHERMOSTAAT uit de elektrische kring verwijderen. In geval van
herhaalde tussenkomsten, stop de ketel en raadpleeg de naverkoopdienst.

1.03 Werking van de ketels

De ketels GRBK CE zijn ketels bestemd voor centrale verwarming en voor sanitair warmwater
bereiding. Deze twee functies gebeuren automatisch en wisselen af, met volstrekte voorrang aan de
sanitair warmwater bereiding.
In de praktijk kan men op het bedieningsbord (fig 1), met de ZOMER-WINTER schakelaar, de ZOMER-
werking en de WINTER-werking kiezen.

1.04 Werking WINTER

De keuze-schakelaar staat op WINTER; bij het starten van de ketel, begint deze automatisch sanitair
warmwater op te warmen, en dit tot de boiler de gevraagde temperatuur bereikt heeft, zoals ingesteld
op de boiler-aquastaat van het bedieningsbord.
Wanneer de temperatuur bereikt is, stopt de laadpomp van de boiler en indien er verwarmingsvraag
is start de verwarmingspomp; die zal slechts stoppen wanneer de kamertemperatuur bereikt is, ofwel
wanneer de boiler opnieuw warmte vraagt. Het is duidelijk dat de warmteproductie zal stoppen
wanneer de boiler en de verwarmingskring hun temperatuur bereikt hebben.

1.05 Werking ZOMER

De keuze-schakelaar staat op ZOMER; de verwarmingsinstallatie en de overeenstemmende pomp
blijven altijd uit, terwijl de laadpomp van de boiler alleen en automatisch werkt; die houdt het sanitair
water op de gewenste temperatuur, gevraagd door de boileraquastaat.

N.B.: Om ongewenste tussenkomst van de veiligheidsaquastaat te vermijden, te wijten aan de
thermische inertie van de ketel, is een controle-aquastaat “TC” voorzien. Wanneer de temperatuur in
de ketel de ingestelde waarde overschrijdt, is het deze aquastaat die de laadpomp van de boiler
opnieuw doet starten in de zomer of de pomp van de verwarmingskring in de winter.



5

GRBK CE

1 32 7

10

6 5 4

0

60

90

30

bar

30

°C°C 0

0 90

60

fig. 1

fig. 2

Legende

1. Thermomanometer ketel
2. Thermometer boiler
3. Stop
4. Aquastaat ketel
5. Aquastaat boiler
6. Schakelaar zomer-stop-winter
7. Stop

10. Deksel rookgasthermostaat

Bedieningsbord

Legende

1. Purgeur
2. Terugslagklep /

veiligheidsklep (niet
meegeleverd)

3. Aftapkraan verwarming
4. Buizen-warmtewisselaar
5. Boiler
6. Boileraquastaat
7. Magnesiumanode
8. Drukexpansievat

verwarming
9. Pomp verwarming

10. Purgeurkraan
11. Boiler-limietaquastaat
12. Aquastaat ketel
13. Thermometer ketel
14. Thermometer boiler
15. Veiligheidsaquastaat
16. Rookkast
17. Ketellichaam
18. Waakvlam
20. Branderrepen
21. Manometer
22. Pomp boiler (laadpomp)
23. Gasklep
24. Veiligheidsklep
25. Terugslagklep
26. Aftapkraan van boiler
27. Aquastaat boiler
28. Verdeelbuis
29. Watergebrekschakelaar

(0,8 bar)
30. Expansievat-boiler (niet

meegeleverd)
31. Rookgasthermostaat

1.06 Werkings-schema

TERUGLOOP
VERWARMING

GAS

VERTREK
VERWARMING

UITGANG
SANITAIR

WARMWATER

RECYCLERING
SANITAIR

WATER

SANITAIR
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WATER
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GRBK 16 CE

GRBK 23 CE

GRBK 30 CE

MODEL

I2E+

I2E+

I2E+

Kategorie

16,2

23,0

29,5

kW

Nuttig
vermogen

18,0

25,5

32,8

kW

Opgenomen
vermogen.

(onderwaarde)

3

4

5

Aantal
elementen

2

3

4

Aantal
branderrepen

10

10

10

Inhoud
drukexpansievat

ketel
dm3

7,3

9,0

10,7

Waterinhoud
ketel

dm3

GRBK 16 CE

GRBK 23 CE

GRBK 30 CE

MODEL

4

4

4

Max. warkdruk
ketel

bar

90

90

90

Totale
boilerinhoud

dm3

9

9

9

Max.
warkdruk

boiler

bar

150

180

200

Sanitair
warmwater debiet

∆t = 30°C

l/10 min

175

192

209

Gewicht

Kg

GRBK 16 CE

GRBK 23 CE

GRBK 30 CE

MODEL
Brander

spuitstukken Diafragma aargasWaakvlamspuitstuk
Gasdebiet aardgas

15°C - 1013 mbar

2,45

2,35

2,35

G20-G25
Ø mm

1,55

1,50

1,50

G31
Ømm

2

3

4

Aantal

1,94

2,70

3,47

G20
m3/h

2,46

3,14

4,04

G25
m3/h

1500

2080

2680

G31
gr/h

4,2

5,6

5,7

G20-G25
Ø mm

1

1

1

Aantal

0,35

0,35

0,35

G20-G25
Ø mm

0,225

0,225

0,225

G31
Ø mm

I3+

I3+

I3+

G20
G25 G31

Max bedrijfstemperatuur ketel: 110 °C

2. TECHNISCHE GEGEVENS

OPGELET:
Het toestel is in de fabriek ingeregeld en verzegeld voor de werking op aardgas (G20 - G25) of
voor propaan (G31).
Als de ketel afgeregeld is voor werking op aardgas, dient men, bij eventuele demontage van de gasklep,
zich ervan te vergewissen dat het diafragma op zijn plaats blijft bij het terug monteren van de gaslijn:
het diafragma mag niet weggenomen worden (zie fig. 7).
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Fig. 4

Fig. 3
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2.01 Drukverlieskurve (ketel) in funktie van het waterdebiet

2.02 Karakteristieken van de pomp verwarming en van de laadpomp-boiler
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Fig. 5

2.03 Karakteristiek kurve van de beschikbare druk aan de keteluitgang met pomp in stand

N.B.: De verschiltemperatuur vertrek-terugvoer is op 20°C aangenomen.

3. INSTALLATIE

3.01 Montage (enkel door een erkend installateur uit te voeren)
De ketel moet volgens de geldende norm geplaatst worden NBN D51.003
Aangeraden wordt tussen de leidingen kleppen te voorzien om eventueel later de ketel te kunnen
isoleren.
Aangeraden ook om in de toevoerleiding koud sanitair water en de vulleiding C.V. een terugslagklep
te  plaatsen. Een veiligheidsklep afgesteld op 7 bar is verplicht op de boiler.
De gastoevoerleiding moet voorzien worden van een B.G.V. gekeurde afsluitkraan, welke gemakkelijk
toegankelijk is.
Een goed verluchte stookplaats is noodzakelijk.
De diameter van de schouw waarlangs de rookgassen buitengestuurd worden, moet beantwoorden
aan de gestelde eisen hieromtrent en geenszins kleiner zijn dan deze van de ketel.
Zo de schouwbuis langs een brandbare wand loopt, deze goed isoleren.
De aansluiting tussen de buis en de ketel moet volledig dicht zijn.
De teller moet zwaar genoeg zijn ten einde een gelijktijdig gebruik van andere gasapparaten te kunnen
verzekeren.
De aansluitingen aldus uitvoeren dat op de gasleidingen in de ketel geen spanning staat.
De gasaansluitingen volgens de geedende plaatsingsrichtlijnen uitvoeren. De gasaansluiting op de
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GRBK 16 CE

GRBK 23 CE

GRBK 30 CE

MODEL

150

155

165

A
mm

100

110

130

Ø
mm

1"

1"

1"

Vertrek
verwarming

a1

Terugvoer
verwarming

a2

1"

1"

1"

1/2"

1/2"

1/2"

Gasaansluiting
a3

3/4"

3/4"

3/4"

Sanitair
warmwater

uitgang
a4

3/4"

3/4"

3/4"

Recyclage
sanitair

warmwater
a5

3/4"

3/4"

3/4"

Sanitair
koud water

ingang
a6

ketel is niet het criterium voor de inwendige leiding. Deze wordt bepaald in funktie van het drukverlies
en de lengte van de leidingen.
Elektrische aansluiting (230V-éénfazig) met een 2-polige schakelaar en zekeringen van 2A max
uitvoeren zie A.R.E.I..
Belangrijke opmerking: de ketel van een aarding voorzien.

Legende

1. Thermomanometer ketel
2. Thermometer boiler
3. Stop
4. Aquastaat ketel
5. Aquastaat boiler
6. Schakelaar zomer-stop-winter
7. Rookgasthermostaat
8. Expansievat verwarming
9. Veiligheidsklep

11. Magnesiumanode

a1 Vertrek verwarming
a2 Terugloop verwarming
a3 Gastoevoer
a4 Uitgang sanitair warmwater
a5 Recyclering sanitair water
a6 Sanitair koud water ingang

fig. 6
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Fig. 7
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3.02 Vrije ruimte rond de ketel

Vrije ruimte rond de ketel vrijlaten
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3.03 Elektrische bedrading

De elektrische bedrading dient uitgevoerd volgens schema op fig. 8.

N.B. De elektrische aansluiffng dient te gebeuren met een 2-polige schakelaar.

Belangrijke opmerking: de ketel van een aarding voorzien.
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Elektrisch bedradingsschama

Elektrisch principeschema

Legende

23 = Thermokoppel
32 = Pomp verwarming
44 = Gasklep
49 = Veiligheidsaquastaat
61 = Schakelaar zomer-stop-winter
63 = Aquastaat ketel
72 = Omgevingsthermostaat

(niet meegeleverd)
92 = Rookgasthermostaat
94 = Limietaquastaat boiler

101 = Printplaat
103 = Relais
104 = Zekering
114 = Watergebrekschakelaar (0,8 bar)
130 = Laadpomp boiler
133 = Pomp-aquastaat
143 = Aquastaat boiler
144 = Timer (7 min)

= Printplaat
    Ø = Elektrische aansluitklem

Wegnemen bij montage van opffes
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4. START EN STILSTAND VAN DE BRANDER

4.01 Eerste in bedrijfstelling

Bij een eerste in bedrijfstelling dienen volgende voorzorgsmaatregelen getroffen te worden:
- nakijken of er water op de installatie staat en of de leidingen nergens lekken vertonen
- installatie ontluchten
- de vrije doorgang van de rookgasleiding nakijken
- dichtheid van de gasleidingen kontroleren d.m.v. een oplossing zeepwater

4.02 Ontsteking

De schakelaar zomer-stop-winter 6 (fig 1) van het bedieningsbord op stand winter plaatsen.  De ketel-
aquastaat op minimale temperatuur plaatsen.  De algemene schakelaar aanzetten ten einde het
apparaat onder spanning te plaatsen.
Om de brander te starten:
- De kogelgaskraan (te plaatsen door de installateur) openen.
- Gasleidingen d.m.v. een kleine ontluchter boven de gasklep ontluchten (fig 11).
- Gasdrukknop volledig indrukken ffig 10) en tezelfdertijd de waakvlam d.m.v. een lucifer ontsteken

of  indien voorzien, de piezo-elektrische aansteker indrukken. Zodra de waakvlam brandt, de
gasdrukknop  nog 16 à 20 sec. ingedrukt houden en pas daarna lossen.

- Nu moet de waakvlam blijven branden, zoniet dient dezelfde operatie herhaald te worden.
- De ketelaquastaat op de gewenste temperatuur instellen waardoor de brander aanslaat.
- De schakelaar zomer-stop-winter instellen volgens behoefte. De ketelaquastaat en de boileraquastaat

instellen op de gewenste temperatuur; nu kan de ketel verder automatisch werken.
- Bij elektriciteitspannes blijft de waakvlam verder branden en de ketel herneemt zijn werking

automatisch als de elektrische spanning terugkeert.

Opmerking: Bij een toevallig intvallen van de brander in het belangrijke enkele minuten de wachten
vooraleer terug aan testeken, teneinde de gassen die zich nog  in de ketel zouden kunnen
bevinden, te laten ontsnappen.
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fig. 10

4.03 Gasklep V4600C Honeywell

fig. 11

AchteraanzichtVooraanzicht

Aan

Uit

Gasdrukknop

Drukmeetnippel en Aansluiting voor

4.04. Tijdelijk stilleggen van de ketel.
Om de installatie gedurende korte tijd af te zetten volstaat het de schakelaar 6 zomer-stop-winter op
de stand STOP te plaatsen, zo blijft alleen de waakvlam branden.

4.05. Stilleggen van de brander
Hiervoor moet U:
De gasknop volledig dichtdraaien in de richting van de wijzers van een uurwerk fig. 10 en de
hoofdgaskraan voor de ketel dichtdraaien. Stroom naar de ketel afsluiten.

N.B. Indien de ketel tijdens de winterperiode een ganse tijd stilstaat, is het raadzaam ten einde
vorstschade te vermijden, antivries aan de installatie toe te voegen ofwel deze kompleet te
ledigen.
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fig. 13

fig. 12

4.06 Nazicht en controle na het starten van de ketel.
Bij het eerste opstarten dient men zich van het volgende te vergewissen:
- dat het gascircuit volledig dicht is
- dat het thermokoppel volledig omsloten is door de waakvlam
- dat de brander perfect start, door met de ketelaquastaat verscheidene keren te laten starten en

stoppen
- dat aan de achterzijde van de ketel ter hoogte van de valwindonderbreker, geen rookgassen

ontsnappen, wat zou kunnen wijzen op een verstopping in de schouw.
- dat de rookgaspijp goed geisoleerd is op plaatsen waar zij door een brandbare wand gaat.
- dat de gasteller een voldoende gasdebiet doorlaat (zoals aangegeven op de kenplaat van de ketel).

Waakvlam Bevestigingsvijs thermokoppel

Thermokoppel

Ontstekingselektrode

Aansluiting gasleiding-waakvlam

Waakviamspuitstuk

Bicone

Filter

Drukmeetnippel
gastoevoer

Regelvijs waakvlam

Rubberen dichtingsring
Diafragma
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5. NAZICHT EN CONTROLES

5.01 Opgelet
De ketel werkt op een elektrische spanning 230V-50Hz.  Bij gelijk welke tussenkomst dient men zich
ervan te vergewissen dat de stroom uitgeschakkeld is.

5.02 Gasdebiet
Het toestel is in de fabriek ingeregeld en verzegeld voor de werking op aardgas (G20 - G25) of voor
propaan (G31).
Nazien op de gasteller, dat  het gasdebiet overeenstemt met wat aangeduid op “Technische gegevens”.

Opgelet: Als de ketel afgeregeld is voor werking op aardgas, dient men, bij eventuele demontage van
de gasklep, zich ervan te vergewissen dat het diafragma op zijn plaats blijft bij het terug monteren van
de gaslijn: het diafragma mag niet weggenomen worden (zie fig 13).

5.03 Nazicht van de installatie
Bij het einde van het stookseizoen is het aangewezen de druk op het expansievat na te zien en de  goede
werking van de pompen (circulatoren) te kontroleren.

5.04 Nazicht van de werking van de ketel
- De ontsteking van de waakvlam en de hoofdbrander nazien.

Zich ervan verzekeren dat de ketelaquastaat en eventueel de kamerthermostaat naar behoren
- De goede verbinding tussen veiligheidsaquastaat en thermokoppel nazien
- Openen en sluiten van de gasklep kontroleren
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6. ONDERHOUD

6.01 Kompleet onderhoud van ketel, brander en schouw (eenmaal per jaar uit te voeren).

Onder een goed onderhoud van de ketel verstaat men (fig 14):
Gas en stroom uitschakelen

- Deur van de ketel openen
- Deksel van de mantel verwijderen
- Afsluitplaat van rookgaskollektor verwijderen
- Brander verwijderen
- Met een borstel van boven naar onder reinigen.
- Dezelfde operatie mag in omgekeerde zin herhaald  worden.
- De afvoerleidingen van de rookgassen met behulp van een stofzuiger reinigen.
- Alle verwijderde onderdelen zorgvuldig terugplaatsen en erover waken dat gas en rookgasleidingen

volledig dicht zijn.

Om de brander te demonteren moet U:

- Stroom en gastoevoer uitschakelen
- Draden van de gasklep loskoppelen.
- Schroefkoppeling boven de gasklep losdraaien.
- De 2 bouten die de branderdeur aan de ketel vasthouden, losschroeven.
- De voeler van veiligheidsaquastaat uit de dompelvoeler verwijderen.
- Branders en branderdeur verwijderen.
- Pas dan kan men de hoofdgasbranders en de waakvlam nakijken en reinigen.
- Het is aangewezen deze slechts met een borstel of met geperste lucht te reinigen, nooit met

chemische produkten.
- Bij het reinigen van de ketel, opletten de voeler van de rookgasthermostaat aan de achterzijde  van

de valwindonderbreker niet te beschadigen.

6.02 Magnesiumanode
Het verbruik van de magnesiumanode (4 fig 14) kan direkt nagezien worden vanaf de buitenzijde (na
afsluiten van de sanitair watertoevoer en na ledigen van de boiler)  Deze controle gebeurt best om het
jaar.  Als het water zeer hard is, boven de 20 franse graad, dient een waterverzachter in de toevoer
geplaatst te worden.
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Legende

1 - Keteldeksel
2 - Deksel van de rookgascollector
3 - Borstel
4 - Magnesiumanode

fig. 14

7. MOGELIJKE DEFEKTEN EN HOE HERSTELLEN

7.01 De waakvlam ontsteekt niet
- De lucht uit de leiding purgeren door de afsluitschroef op de meetnippel van de gasklep uit te

schroeven (fig 11)
- Nazien of het gas voldoende naar de ketel toestroomt
- Als de fout blijft, nazien of het waakvlamspuitstuk niet verstopt is.

7.02 Bij het lossen van de gasdrukknop gaat de waakvlam uit.
- Zeker stellen dat de waakvlam stabiel is en goed gericht op het thermokoppel.
- De goede verbinding thermokoppel-gasklep nazien
- Nazien of het thermokoppel niet geschonden is

7.03 De waakvlam brandt niet goed
- De gasdruk in de gastoevoer voor de gasklep kontroleren.
- Nazien of het waakvlamspuitstuk zuiver is

7.04 De hoofdbrander ontsteekt niet.
- Nazien of de elektriciteit ingeschakeld is
- De elektrische verbinding tussen ketelaquastaat en gasklep nazien
- Zeker stellen dat de ketelaquastaat in vraag staat
- De goede staat van de zekeringen nazien
- Zeker stellen dat de kamerthermostaat warmte vraagt.
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7.05 Terugslag op de hoofdbrander als gevolg van trage ontsteking
- Nazien of de waakvlam niet te ver van de hoofdbrander verwijderd is
- De gasdruk controleren (of deze niet te laag is) en nazien of de ketelelementen niet vervuild zijn.

7.06. Vlamvorming met gele punten
- Eventuele vervuiling van de ketel nazien
- Kontroleren of de verluchting en luchttoevoer van de stookplaats voldoende is voor goede verbran

ding

7.07 De ketel vertoont condensatie
- Nazien of de keteltemperatuur niet te laag is ingesteld (niet onder de 50 °C)
- De goede werking en constructie van de schouw nazien.

7.08 De ketel gaat uit zonder voor de hand liggende reden
Nazien of de rookgasthermostaat de ketel niet uitgeschakeld heeft  Indien ja, manueel herbewapenen.
Als de ketel niet terug start, dient de rookgasthermostaat vervangen te worden.
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