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UNITA’ INTERNA A MURO  PER POMPE DI CALORE REVERSIBILI SPLIT CON COMPRESSORE DC INVERTER
WALL-HUNG INDOOR UNITS FOR REVERSIBLE SPLIT HEAT PUMPS WITH DC INVERTER COMPRESSOR
UNIDAD INTERNA DE PARED PARA BOMBAS DE CALOR REVERSIBLES SPLIT CON COMPRESOR DC INVERTER
UNIDADE INTERNA EM PAREDE PARA BOMBAS DE CALOR REVERSÍVEIS SPLIT COM COMPRESSOR DC INVERTER
UNITÉ INTÉRIEURE MURALE POUR POMPES À CHALEUR RÉVERSIBLES SPLIT AVEC COMPRESSEUR DC INVERTER
WANDGEHÄNGTE INNENGERÄTE FÜR UMKEHRBARE SPLIT-WÄRMEPUMPEN MIT DC-INVERTER-VERDICHTER
AAN DE WAND GEMONTEERDE BINNENUNIT VOOR OMKEERBARE SPLIT-WARMTEPOMPEN MET DC INVERTER 
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INHOUD
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Tabel. 1 - Informatiesymbolen
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a  

A B ≥VAmin 

≥VAmin 

≥1
.8

m
 

≥
1,
5m

g. 1 - installatie binnenunit
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Tabel. 2 - Maximaal toelaatbare koelmiddelvulling op basis van de oppervlakte van de installatieruimte.

Tabel. 3 - Minimaal ruimteoppervlak

Tabel. 4 - Minimale openingsruimte voor natuurlijke ventilatie
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Beschrijving -

Waterfilter (Y-vormig) 1 1

T5: temperatuursonde voor warmwaterboiler (kabellengte = 10 m) 1 1

Y IJA

I E IA

RV L-I PLU S 5

A

dB

kW kW

B
C
D
E
F
G

A

35°C

A
A

++

+

+

55°C

+A+ +

dB
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25 °C

45 °C

g. 2 - gebruikersinterface
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- Modellen 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T UM

A7
W

35

Potenza termica nom 4,20 6,35 8,40 10,0 12,1 14,5 15,9 12,1 14,5 15,9 kW
Opgenomen vermogen nom 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 3,15 3,53 2,44 3,15 3,53 kW
COP 5,10 4,95 5,15 4,95 4,95 4,60 4,50 4,95 4,60 4,50 W/W
Waterdebiet 722 1092 1445 1720 2081 2494 2735 2081 2494 2735 l/h
Statische druk 81 76 61 47 58 42 34 58 42 34 kPa

A7
W

45

Heating capacity nom 4,30 6,30 8,30 10,0 12,3 14,1 16,0 12,3 14,1 16,0 kW
Opgenomen vermogen nom 1,13 1,70 2,16 2,67 3,32 3,92 4,57 3,32 3,92 4,57 kW
COP 3,80 3,70 3,85 3,75 3,70 3,60 3,50 3,70 3,60 3,50 W/W
Waterdebiet 740 1084 1428 1720 2116 2425 2752 2116 2425 2752 l/h
Statische druk 81 76 62 47 57 45 33 57 45 33 kPa

A7
W

55

Heating capacity nom 4,40 6,00 7,50 9,50 11,9 13,8 16,0 11,9 13,8 16,0 kW
Opgenomen vermogen nom 1,49 2,03 2,36 3,06 3,90 4,68 5,61 3,90 4,68 5,61 kW
COP 2,95 2,95 3,18 3,10 3,05 2,95 2,85 3,05 2,95 2,85 W/W
Waterdebiet 473 645 806 1021 1279 1484 1720 1279 1484 1720 l/h
Statische druk 83 81 80 77 85 79 71 85 79 71 kPa

A3
5W

18

Cooling capacity nom 4,50 6,50 8,30 9,90 12,0 12,9 13,6 12,0 12,9 13,6 kW
Opgenomen vermogen nom 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 3,49 3,77 3,04 3,49 3,77 kW
EER 5,50 4,80 5,05 4,55 3,95 3,70 3,61 3,95 3,70 3,61 W/W
Waterdebiet 774 1118 1428 1703 2064 2219 2339 2064 2219 2339 l/h
Statische druk 80 75 62 48 58 53 48 59 53 48 kPa

A3
5W

7

Cooling capacity nom 4,70 6,50 7,45 8,20 11,5 12,4 14,0 11,5 12,4 14,0 kW
Waterdebiet nom 1,36 2,17 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60 4,18 4,96 5,60 kW
EER 3,45 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50 2,75 2,50 2,50 W/W
Waterdebiet 808 1118 1281 1410 1978 2133 2408 1978 2133 2408 l/h
Statische druk 80 75 68 63 61 56 46 61 56 46 kPa

Technische gegevens buitenunit 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T UM
Stroomvoorziening 220/240-1-50 380/415-3-50 V-ph-Hz
Type compressor Twin Rotary DC  -
Aantal compressoren / Aantal koelcircuits 1 / 1 nr
Type wisselaar vinnenspoel -
Type ventilatoren axiaal DC -
Aantal ventilatoren 1 nr
Koelmiddelaansluitingen / vloeisto eiding 1/4” SAE / Ø 6,35 3/8” SAE / Ø 9,52 -
Koelmiddelaansluitingen / gasleiding 5/8” SAE / Ø 15,88 -
Type koelmiddel R32 type
GWP 675 kg-CO2 eq.
Fabrieks-koelmiddelvulling * 1,5 / 1,01 1,65 / 1,11 1,84 / 1,24 kg / t-CO2 eq.

30 / 20 m

SWL - 
Geluidsvermogensniveau
in verwarmingsmodus **

A7W35 55 57 59 60 64 65 68 64 65 68 dB(A)
A7W55 56 58 59 60 64 65 68 64 65 68 dB(A)
Max 60 61 61 62 65 65 69 65 65 69 dB(A)
Demp. 1 56 56 57 58 62 62 63 62 62 63 dB(A)
Stil. 2 53 53 55 55 56 56 56 56 56 56 dB(A)

SWL - 
Geluidsvermogensniveau
in koelmodus **

A35W18 56 58 60 60 64 64 69 64 64 69 dB(A)
A35W7 56 60 60 60 65 65 69 65 65 69 dB(A)
Max 60 61 61 62 65 65 69 65 65 69 dB(A)
Stil. 1 55 57 57 58 62 62 63 62 62 63 dB(A)
Stil. 2 52 54 54 54 56 56 56 56 56 56 dB(A)

Maximale stroomopname 12 14 16 17 25 26 27 10 11 12 A
Nettogewicht 58 77 96 112 kg
Gewicht verpakt toestel 65 94 114 130 kg



411NLCode 3541V941 - Herz. 05 - 06/2022

Technische gegevens binnenunit 10 16 16T UM
Stroomvoorziening 230V ~ 50 Hz 400V ~ 3N 50 Hz -
Type wisselaar Gesoldeerde roestvast stalen platen -
Type pomp -
Volume expansievat van de installatie 10 l
Kalibratie van de waterveiligheidsklep
van de installatie 3 bar
Hydraulische aansluitingen van de installatie 1” GAS M -
Hydraulische aansluitingen SWW 3/4” GAS M -
Koelmiddelaansluitingen / vloeisto eiding *** 3/8” SAE / Ø 9,52 -
Koelmiddelaansluitingen / gasleiding 5/8” SAE / Ø 15,88 -
Minimum waterinhoud van de installatie 15 25 l

1,4 / 2,5 1,75 / 4,0 m2

1,7 / 3,0 2,5 / 5,6 m2

Elektrische verw. installatie 3 6 kW
Temperatuur installatie (min-max) 5 - 65 °C
Druk van de installatie (min-max) 1 - 3 bar
SWL - Geluidsvermogensniveau Binnenunit 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 dB(A)
Max stroomopname 14 10 A
Nettogewicht 33 35 36 kg
Gewicht tijdens werking**** 35 37 38 kg
Gewicht verpakt toestel 35 37 38 kg

Model 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T UM

-

-

-

-

-
-

Geproduceerde watertemperatuur °C
Geproduceerde watertemperatuur °C

Bu
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Geproduceerde watertemperatuur °C
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g. 3 - afmetingen en verbindingen
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g. 4 - Algemeen overzicht
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g. 5 - Hydraulisch schema binnenunit
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g. 6 -
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≥ 
11

50
≥ 

50
0

g. 7 - minimale gebruiksruimte voor de binnenunit

Technische gegevens binnenunit 10 16 16T UM
Minimum waterinhoud van de installatie 15 25 l

1,4 / 2,5 1,75 / 4,0 m2

1,7 / 3,0 2,5 / 5,6 m2
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H1

25 °C

45 °C

g. 8 - Buitenunit onder de binnenunit

H2

25 °C

45 °C

g. 9 - Buitenunit boven de binnenunit

Buitenunit

Binnenunit
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g. 10 -

G L

g. 11 -
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G

L

LG

25 ° C

45 ° C

OU

IU

g. 12 - Luchtdichtheidstest en lekdetectie

G

L

LG

25 ° C

45 ° C
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g. 13 - Luchtzuivering met vacuümpomp
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Tabel. 5 - Elektrische gegevens

P

INDOOR
UNIT

Q
E E

P

OUTDOOR UNIT

Q

230V-1-50Hz 230V-1-50Hz

CBCB
NN NN
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g. 14 - demontage van het voorpaneel

OK NEE
g. 15 - montage met onderste schroeven

1 1A

E

A
B
E

P
Q

E

g. 16 - aanzicht zonder
voorpaneel

2b

2a

2

g. 17 - aanzicht zonder voor-
paneel

g. 18 - het ontgrendelen van de elektriciteits-
kast

4
3

g. 19 - de elektriciteitskast draaien

D1

B

D

C1
C

g. 20 - binnenaanzicht van het schakelbord
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SL2

IBH1TBH

CN11

25
HT
29 30 31 32

26
R2

27 28

R1

CN7

g. 21 - Hydronische kaart
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Power supply

A1

A2

g. 22 -

Power supply

A1

A2

      

            

CN11

25 26 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

CN7 CN30

27 28

29 30 31 32
9

21

Pumpc(zone2 pump)

g. 23 -

Power supply

A1

A2

      

            

CN11

25 26 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

CN7 CN30

27 28

29 30 31 32
12

24

DHW pipe pump

g. 24 -

Power supply

A1

A2

      

            

CN11

25 26 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

CN7 CN30

27 28

29 30 31 32
11

21

Pumpsolar

g. 25 -

SV2

  7 8   

      17  

CN11

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

CN7 CN30

g. 26 -

SV3

      

    91 02  18      

CN11

25 26 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

CN7 CN30

27 28

29 30 31 32

g. 27 -
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A1

A2

Power supply

(TBH)

        

      13   16    

CN11

25 26 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

CN30CN7

27

29 30 31 32

28

g. 28 -

RT1

COOL(C)

POWER
IN

HEAT(H)

Method A

3 15 4

      

            

CN11

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

CN7 CN30

15
3 4

L1

Mode set control

g. 29 -

Method B

RT1

POWER
IN

      

            

1 2 3 4 5
6 7 8 9 1015

3

L1HEAT(H)

One zone control

g. 30 -

CN4

S1

Method C

RT1
POWER IN

RT2
POWER IN

      

            

CN11

25 26 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

CN7 CN30

27 28

29 30 31 3215
3 4

COOL(C)HEAT(H)
L1

zone1 zone2

Double zone control

g. 31 -
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RT1

POWER
IN

92 03 32

25 26 27 28

31 7

11 219 01

18

875

4222 32

1 2

13

3 4 6

2014 15 17 1916 21 6 8 9 10

54 3 2 1

CN4CN22
S3
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CN11 CN7
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CN30
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M
H
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Method A

COOL(CL)HEAT(HT) COM

Mode set control

g. 32 -
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25 26 27 28
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875

4222 32

1 2

13

3 4 6

2014 15 17 1916 21 6 8 9 10

54 3 2 1
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M
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Method B

HEAT(HT) COM

One zone control

g. 33 -

COOL(CL)HEAT(HT) COM

RT1
POWER IN

RT2
POWER IN

92 03 32

25 26 27 28

31 7

11 219 01

18

875

4222 32

1 2

13

3 4 6

2014 15 17 1916 21 6 8 9 10

54 3 2 1

CN4CN22
S3

DIS1

CN1

CN2

S4

CN11 CN7

CN17

CN
19

CN30

CN35

CN
1
4

CN31

CN36
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CL
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M
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U

SG

Method C

zone1 zone2

Double zone control

g. 34 -
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Power supply

7 5 3 1 A1

A2

2 4 6 8

 Additional heat source

      

    91 02  18      

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
13 1415 1617 2122 23 24

g. 35 -

SMART GRID

g. 36 -
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g. 38 -
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Menu 
Level 1

Menu 
Level 2

Menu 
Level 3

Menu 
Level 4

For Serviceman 1 Dhw Mode
Settings

1.2 Disinfect INSCHAKELING ANTI-LEGIONELLA Yes No / / No

1.3 Dhw Priority PRIORITEIT SWW-MODUS
- verwarmen / koelen of SWW Yes No / / Yes

1.4 Dhw Pump Om de SWW-recirculatiepomp in te schakelen Yes No / / No

1.5 Dhw Priority Time Set Inschakelen van minimale tijdsduur voor SWW-
modus en installatie Yes No / / No

1.6 Dt5_On Hysterese van het instelpunt SWW-boiler 1 30 1 °C 5

1.7 Dt1S5
Instelpunt temperatuurverschil tussen het water
dat naar de spiraal van de SWW-boiler wordt
gestuurd en de temperatuur van de SWW-boiler.

5 40 1 °C 10

1.8 T4Dhwmax 35 43 1 °C 43

1.9 T4Dhwmin
De minimale buitenluchttemperatuur waarbij de
warmtepomp kan werken voor het verwarmen
van de warmwaterboiler

-25 30 1 °C -10

1.10 T_Interval_Dhw De minimale uitschakeltijd van de compressor
tussen 2 inschakelingen in de SWW-modus 5 5 / min 5

1.11 Dt5_Tbh_Off
Temperatuurverschil tussen T5 en T5S dat
de elektrische weerstand van de SWW-boiler
uitschakelt.

0 10 1 °C 5

1.12 T4_Tbh_On
Maximale buitenluchttemperatuur waarbij de
elektrische weerstand van de SWW-boiler (TBH)
kan functioneren.

-5 50 1 °C 5

1.13 T_Tbh_Delay
Werkingsduur van de compressor vóór het
starten van de elektrische weerstand van de
warmwaterboiler

0 240 5 min 30

1.14 T5S_Di Instelpunt SWW-boilertemperatuur in anti-
legionella functie 60 70 1 °C 65

1.15 T_Di_Hightemp
Houdingstijd van de SWW-boilertemperatuur
op een waarde groter dan "T5S_Di" in de anti-
legionella functie

5 60 5 min 15

1.16 T_Di_Max Maximale tijd voor anti-legionella werking 90 300 5 min 210

1.17 T_Dhwhp_Restrict Maximale werkingstijd van de installatie met
parameter "Dhw Priority Time Set " =YES. 10 600 5 min 30

1.18 T_Dhwhp_Max Maximale werkingstijd van de SWW-Modus met
parameter "Dhw Priority Time Set " =YES. 10 600 5 min 90

1.19 Dhw Pump Time Run Activeert of deactiveert de timer voor de werking
van de SWW-recirculatiepomp OFF ON / / OFF

1.20 Pump Running Time t_pumpDHW - tijd gedurende welke de SWW-
recirculatiepomp zal blijven werken 5 120 1 min 5

1.21 Dhw Pump Di Run Inschakelen/uitschakelen van de SWW-
recirculatiepomp tijdens de anti-legionella functie Yes No / / No

For Serviceman 2 Cool Mode 
Settings

2.1 COOL MODE Activeert of deactiveert de koelmodus Yes No / / Yes

2.2 t_T4_FRESH_C De tijd voor de aanpassing van het instelpunt,
berekend uit de klimaatcurve voor de koelmodus 0,5 6 0,5 hours 0,5

2.3 T4CMAX De maximale buitenluchttemperatuur waarbij de
warmtepomp kan werken in koelmodus 35 52 1 °C 52

2.4 T4CMIN De minimale buitenluchttemperatuur waarbij de
warmtepomp kan werken in koelmodus -5 25 1 °C 10

2.5 dT1SC Hysterese instelpunt voor het opnieuw opstarten
van de warmtepomp in de koelmodus 2 10 1 °C 5

2.6 Reserved Gereserveerd - - - - -

2.7 t_INTERVAL_C Tijd tussen het stoppen en starten van de
compressor in de koelmodus 5 30 1 min 5

2.8 T1SetC1 Instelpunt 1 van de klimaatcurve nr. 9 voor de
koelmodus. 5 25 1 °C 10

2.9 T1SetC2 Instelpunt 2 van de klimaatcurve nr. 9 voor de
koelmodus. 5 25 1 °C 16

2.10 T4C1 De buitenluchttemperatuur 1 van klimaatcurve nr.
9 voor de koelmodus. -5 46 1 °C 35

2.11 T4C2 De buitenluchttemperatuur 2 van klimaatcurve nr.
9 voor de koelmodus. -5 46 1 °C 25

2.12 ZONE1 C-EMISSION
Het type aansluiting van zone 1 voor de
koelmodus: FCU / RAD (ventilatorconvector /
radiator), FLH (vloerverwarming)

FCU/
RAD FLH / / FLH

2.13 ZONE2 C-EMISSION
Het type aansluiting van zone 2 voor de
koelmodus: FCU / RAD (ventilatorconvector /
radiator), FLH (vloerverwarming)

FCU/
RAD FLH / / FLH
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Menu 
Level 1

Menu 
Level 2

Menu 
Level 3

Menu 
Level 4

For Serviceman 3 Heat Mode
Setting

3.1 Heat Mode Activeert of deactiveert de verwarmingsmodus Yes No / / Yes

3.2 T_T4_Fresh_H
De tijd voor de aanpassing van het instelpunt,
berekend uit de klimaatcurve voor de
verwarmingsmodus

0,5 6 0,5 h 0,5

3.3 T4Hmax De maximale buitenluchttemperatuur waarbij de
warmtepomp kan werken in verwarmingsmodus 20 35 1 °C 25

3.4 T4Hmin De minimale buitenluchttemperatuur waarbij de
warmtepomp kan werken in verwarmingsmodus -25 30 1 °C -15

3.5 Dt1Sh Hysterese instelpunt voor het stoppen van de
warmtepomp in de verwarmingsmodus 2 20 1 °C 5

3.6 Reserved Gereserveerd - - - - -

3.7 T_Interval_H Tijd tussen het stoppen en starten van de
compressor in de verwarmingsmodus 5 60 1 min 10

3.8 T1Seth1 Instelpunt 1 van de klimaatcurve nr. 9 voor de
verwarmingsmodus. 25 65 1 °C 35

3.9 T1Seth2 Instelpunt 2 van de klimaatcurve nr. 9 voor de
verwarmingsmodus. 25 65 1 °C 28

3.10 T4H1 De buitenluchttemperatuur 1 van klimaatcurve nr.
9 voor de verwarmingsmodus. -25 35 1 °C -5

3.11 T4H2 De buitenluchttemperatuur 2 van klimaatcurve nr.
9 voor de verwarmingsmodus. -25 35 1 °C 7

3.12 Zone1 H-Emission
Het type aansluiting van zone1 voor de
koelmodus: FCU (ventilatorconvector): RAD.
(Radiator): FLH (vloerverwarming)

FCU/
RAD FLH / / FCU/

RAD

3.13 Zone2 H-Emission
Het type aansluiting van zone2 voor de
koelmodus: FCU (ventilatorconvector), RAD
(Radiator), FLH (vloerverwarming)

FCU/
RAD FLH / / FLH

3.14 T_Delay_Pump Vertraging tussen de activering van de pomp en
de daaropvolgende activering van de compressor 2,0 20,0 0,5 min 2,0

For Serviceman 5 Temp. Type
Setting

5.1 Water Flow Temp. Gereserveerd Yes No / / Yes
5.2 Room Temp. Gereserveerd Yes No / / No
5.3 Double Zone Double zone Inschakelen of uitschakelen van 2-zonebeheer Yes No / / No

For Serviceman 6 Room
Thermostat 6.1Room Thermostat none / mode setting /one

zone / double zone

Selecteert het type regeling op de digitale
thermostaatingang (geen, modusinstelling, één
zone, dubbele zone)

None / Mode Set / One Zone / Double Zone None

For Serviceman 7 Other Heating
Source

7.1 dT1_IBH_ON
Het temperatuurverschil tussen T1S en
T1 voor het starten van de elektrische
reserveverwarming.

2 10 1 °C 5

7.2 t_IBH_DELAY Werkingsduur van de compressor vóór activering
van de elektrische reserveverwarming 15 120 5 MIN 30

7.3 T4_IBH_ON
Maximale buitenluchttemperatuur waaronder
de elektrische verwarmer reserve-installatie in
werking kan worden gesteld

-15 10 1 °C -5

7.4 dT1_AHS_ON
Het temperatuurverschil tussen T1S en T1 voor
het inschakelen van de extra verwarmingsbron
(gasboiler)

2 20 1 °C 5

7.5 t_AHS_DELAY Werkingsduur van de compressor vóór activering
van een extra verwarmingsbron (gasboiler) 5 120 5 MIN 30

7.6 T4_AHS_ON
Maximale buitenluchttemperatuur waaronder de
extra verwarmingsbron (gasboiler) geactiveerd
kan worden

-15 30 1 °C -5

7.7 IBH LOCATE Pipe Loop=0; Buffer
Tank=1

Installatiepositie van de elektrische verwarmer
reserve-installatie IBH
PIPE LOOP = 0 als de elektrische verwarmer
installatie in serie met de warmtepomp
geïnstalleerd is;
BUFFER TANK = 1 als de elektrische verwarmer
installatie op de installatietank geïnstalleerd is

0 1 0 / 0

For Serviceman 8 Holiday
Setting

8.1 T1S H.A. H
De gewenste doeltemperatuur van de
wateruitvoer voor ruimteverwarming in
vakantiemodus

20 25 1 °C 25

8.2 T5S H.A. DHW Instelpunt watertemperatuur SWW-boiler in
vakantiemodus 20 25 1 °C 25

For Serviceman 10 Restore 
Factory Settings

10, 1 Restore Factory
Settings Terugzetten naar fabrieksinstellingen Y N / / N
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Menu 
Level 1

Menu 
Level 2

Menu 
Level 3

Menu 
Level 4

For Serviceman 11 Test Run

11.1 Test Run Enable TEST RUN ENABLE 0 = OFF 1 = ON - om het
menu “11.2 Trail run steps” te activeren OFF ON / / OFF

11.2 Trail run steps

Point Check

Air purge
Water pump
Cooling
Heating
Dhw

Point Check / Air purge / Water pump / Cooling
/ Heating / Dhw

Point 
Check

11.3 Point Check

3way-valve 1 OFF ON / / OFF
3way-valve 2 OFF ON / / OFF
PUMPI OFF ON / / OFF
PUMPO OFF ON / / OFF
PUMPC OFF ON / / OFF
PUMPSOLAR OFF ON / / OFF
PUMPDHW OFF ON / / OFF
INNER BACKUP HEATER OFF ON / / OFF
TANK HEATER OFF ON / / OFF

3WAY-VALVE 3 OFF ON / / OFF

For Serviceman 14 Power Input
Limitation 14.1 POWER LIMITATION

Om het door de warmtepomp opgenomen
vermogen te beperken (raadpleeg "Tabel. 6 -
Maximale stroomopname (A) voor verschillende
begrenzingsniveaus van het opgenomen
vermogen" op pagina 445.

0 8 1 / 0

For Serviceman 15 Input Dene

15.1 On/Off(M1M2) Gereserveerd Yes No / / No
15.2 Smart Grid Activeer of deactiveer SMART GRID Yes No / / No

15.3 T1B(Tw2) Activeer of deactiveer temperatuursonde T1B
(Tw2) Yes No / / No

15.4 Tbt1 Activeer of deactiveer temperatuursonde Tbt1 Yes No / / No
15.5 Tbt2 Gereserveerd - - / / No

15.7 Solar Input

SOLAR ENABLE Inschakelen zonne-ingang Yes No / / No

IN SOLAR

Type zonne-ingang;
Tsolar (om de temperatuursonde van het Tsolar
zonnepaneel in te schakelen);
SL1SL2 = niet gebruiken

Tsolar SL1SL2 / / SL1SL2

15.8 F-Pipe Length Gereserveerd Yes No / / No

15.10 Rt/Ta_Pcb Gereserveerd Yes No / / No

For Serviceman 17 FW Update
USB

17.1 Program fw / / / / / / /
17.2 Verify Download --% / Instelling BMS-adres van de warmtepomp 1 16 1 / 0

Tabel. 6 - Maximale stroomopname (A) voor verschillende begrenzingsniveaus van het opgenomen vermogen
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Het toestel werkt mogelijk buiten zijn werkbereik
(watertemperatuur is te laag).

Controleer de waterdruk.
De waterdruk moet > 1 bar zijn (gemeten met koud water).
Controleer of het expansievat niet kapot is of leeg.
Controleer of de voorvulling van het expansievat juist is



449NLCode 3541V941 - Herz. 05 - 06/2022



450 NL Code 3541V941 - Herz. 05 - 06/2022



451NLCode 3541V941 - Herz. 05 - 06/2022



452 NL Code 3541V941 - Herz. 05 - 06/2022



453NLCode 3541V941 - Herz. 05 - 06/2022



454 NL Code 3541V941 - Herz. 05 - 06/2022



455NLCode 3541V941 - Herz. 05 - 06/2022

1
2

3
4

L1-B
L1-A

N-B
N-A

N-
C

PW
M

L1
-C

N

1
2

3
4

R
1

IB
H

1

F

N
L1

L1-D

IBH1

N-D

C
B

D
IS

PL
AY

(w
ire

d 
co

nt
ro

lle
r)

M
od

bu
s

BM
S

VA
LV

ES
P

U
M

PS

C-DISPLAY

C
B

LP
S

Ci
rc

ui
t B

re
ak

er
 m

us
t b

e 
in

st
al

le
d

to
 th

e 
Po

we
r S

up
pl

y 
of

 th
e 

un
it.

Le
ak

ag
e 

Pr
ot

ec
tio

n 
Sw

itc
h

m
us

t b
e 

in
st

al
le

d 
to

 th
e 

Po
w

er
 S

up
pl

y 
of

 th
e 

un
it.

25
°C

45
°C

L1-B

N-B

Ac
ce

ss
or
y

Ac
ce

ss
or
y

Ac
ce
ss
or
y

Ac
ce
ss
or
y

Ac
ce
ss
or
y

Ac
ce
ss
or
y

Ac
ce
ss
or
y

Ac
ce
ss
or
yE

8

E

ABE

BLACK

BLU

WHITE

To
 o

ut
do

or
un

it
E PQ



456 NL Code 3541V941 - Herz. 05 - 06/2022

1 L1
L2

L3
N

2
3

4

L1-B
L1-A

L2-A
L3-A

N-A

N-
C

PW
M

L1
-C

N

BLACK

BLU

WHITER
1

IB
H

1

F

N
L1

L1-D

IBH1

C
B

D
IS

PL
AY

(w
ire

d 
co

nt
ro

lle
r)

C-DISPLAY

C
B

LP
S

Ci
rc

ui
t B

re
ak

er
 m

us
t b

e 
in

st
al

le
d

to
 th

e 
Po

we
r S

up
pl

y 
of

 th
e 

un
it.

Le
ak

ag
e 

Pr
ot

ec
tio

n 
Sw

itc
h

m
us

t b
e 

in
st

al
le

d 
to

 th
e 

Po
w

er
 S

up
pl

y 
of

 th
e 

un
it.

25
°C

45
°C

L1-B

L2-AL2-B

N-
a

IB
H1
-a

R
2

IB
H

1

L3-B

T1

T2

T3

1

2

3

VA
LV

ES
PU

M
PS

Ac
ce
ss
or
y

Ac
ce
ss
or
y

Ac
ce
ss
or
y

Ac
ce
ss
or
y

Ac
ce
ss
or
y

Ac
ce
ss
or
y

Ac
ce
ss
or
y

Ac
ce
ss
or
y

L3
-A

E
8

E

1
2

3
4

M
od

bu
s

BM
S

ABETo
 o

ut
do

or
un

it

E PQ



457NLCode 3541V941 - Herz. 05 - 06/2022

LP

HP

Cooling
Heating

56

14

8 G L 10

E12E11

E15

E13

E14

E17
E8

E1 E3

E6

E4
E10

E7 E5 E7

E9

E16

E2

119

IBH SP

TW_in

T1

TW_out

T2 145 Pi

36 FL

g. 41 -


